


Fixadores em aço inoxidável

Parafuso cabeça 
Sextavado

Parafuso Sextavado 
Interno

Parafuso Rosca 
Máquina

DESCRIÇÃO NORMA

Parafuso cabeça 
sextavada rosca 

inteira

DESENHO BITOLAS PÁG

DIN 933

ANSI B18.2.1

M3 a M22

3/16"a 1"  

3

4

Prafuso cabeça 
cilíndrica com 

sextavado interno

Cabeça cilíndrica 
com fenda reta

Cabeça chata com 
fenda reta

Parafuso sem 
cabeça com 

sextavado interno
DIN 916 

Cabeça panela com 
fenda Phillips

DIN 7985

DIN 963

ANSI B18.6.3

DIN 84

ANSI B18.3

DIN 912 M4 a M20

#4 a 3/4" 6

5

7

#6 a 3/8"  

M3 a M12

8

9

M2 a M8 11

10#6 a 3/8"

M2 a M12

M2 a M10

12

DIN 7971C 2,9 a 6,3" 13

ANSI B18.6.3
Cabeça redonda 
com fenda reta

Cabeça panela com 
fenda reta 

Barra Rosqueada 
(1metro)

Arruela de pressão

Arruela lisa

Porca borboleta

Porcas

Rebite de Repuxo

Arruelas

Barra Rosqueada

Parafuso Auto 
Atarraxante

Rebite de repuxo

Porca colocada 
baixa

Porca colocada alta

DIN 7972C 2,9 a 6,3" 14

152,9 a 6,3"DIN 7981C
Cabeça panela com 

fenda Phillips

Porca sextavada

16

17

18

Cabeça chata com 
fenda reta

fenda reta 

#2 a 2"

Porca autotravante 
com inserto de 

nylon

DIN 7982C

M1,6 a M30

2,9 a 6,3"

M3 a M24

DIN 1587

DIN 934

ANSI B18.2.2

DIN 985

ANSI IFI 100

Cabeça chata com 
fenda Phillips

DIN 7337

DIN 315 B

3,2 a 4,8

M3 a M16

1/8"  a 3/16

23

24

DIN 917 M4 a M24

127 B

ANSI B 16.5

20

19

22

21M3 a M16

#4 a 7/8"  

DIN 975

ANSI B 16.5

#4 a 1-1/3"

M2,0 a M36

M2 a M37

3/16"  a 1-1/2"

M3 a M36

5-1/8"  a 1-1/2"

DIN 125 A

ANSI B 18.2.1

30

29

28

27

26

25



3,5

M14M12M8 M10

MA-175

x

8,87,56,45,3

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

MA-2,00

M5 M6

8

MA-0,80 MA-1,00 MA-1,25 MA-1,50

x

x

MA-250

M16 M22M18 M20

MA-2,00 MA-2,50 MA-250

1411,510

10 13

12,5

30 3017 19 22 24

4

M12 M14 M16 M22M18 M20

32

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

M5 M6 M8 M10

7

DIN 933 - Rosca Inteira

Aço Inoxidavél A2

Parafuso Cabeça Sextavada

Bitola

Passo

Altura da cabeça

Chave

M3

5,5

6

M4

MA-0,50 MA-0,70

2 2,8

     Bitola

M3

     Comprimento

M4
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x

x

x

x

x

x

x

Fixadores em aço inoxidável
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x
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x
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x

x

x
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x

x x

x

x

x



UNC-18

5/16"

UNC-12

5/16" 5/16"

3/8" 9/16"7/16"

3/4"

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

13/64"1/8" 5/32" 15/64" 25/64"

9/16"

13/16"3/4"9/16" 5/8"

BSW-24 UNC-13 BSW-12UNC-20 UNC-14

9/32"

5/16" 7/16" 1/2"

1/2-12"

UNC-11 UNC-10

15/32"

1 1/8"15/16"

3/4"

23/64"

5/16"

xx

1/2-12"

39/64"35/64"

1"7/8"

7/8"

5/8"

5/8" 3/4"

1 5/16" 1 1/2"

3/8" 7/16" 1/2-13"

UNC-16

Altura da cabeça

Chave

Comprimento

3/8"

3/16"  1/4"

Aço Inoxidavél AISI 304

DIMENSÕES EM POLEGADAS

Bitola 1/4"3/16"  

Passo

1"

UNC-9 UNC-8

1/2-13"

Parafuso Cabeça Sextavada

ANSI B18.2.1 - Rosca Inteira

Fixadores em aço inoxidável

Bitola
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x

x
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x
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x
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x

x

6

x

x

x

x

x

4 1/2"

1

5

5 1/2"

x

x

x

x

4

2

2 1/4"

2 1/2"

x

2 3/4"

3

3 1/2"

x

x

x

x

x

xx

x

1 1/2"

1 3/4"

x

x x

x1 1/4"

x

x

x
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3/4" x

x

x

x
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x

x x
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x
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1/2" x

x



Parafuso Cabeça Cilíndrica c/ Sextavado Interno 

Bitola

MA-1,25MA-1,00

M8

Aço Inoxidavél A2

x4

10

86

2

x5 x

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

52

MA-2,50

12

14

M16

16

16

MA-1,50 MA-1,75

10

17

MA-2,00

20

M16 M20

M20

36

10

18 24 30

M10 M12

32

8

13

MA-0,70

2,5

8,5

22

4

5

M5 M6

4,5

3 4

75,5

16

MA-0,40

2

3,8

Passo

Altura da cabeça

DIN 912 - Rosca Métrica

28

6

2418

2,5

8

9

Fixadores em aço inoxidável

MA-0,45

M2,5 M3M2 M5 M6M4

MA-0,80MA-0,50

Comprimento

Bitola

Compr.Rosca

Diâm.Cabeça

Chave

M4

17

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

44

M8 M12

1.5

M2 M2,5 M3 M10

5

8

6

x5

35 x

12
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x
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x x
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xx
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x

x

120

110

100

90

80

70



Aço Inoxidavél 304

3/4"

#10#8#6#5

UNC-20

1/4"

7/8"7/8"3/4"

0,27

#4

0,1640,1380,1250,112

0,226

3/4"

Comprimento

#5#4

Bitola

xx1/4"

Compr.rosca

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

0, 750

3/8"

Fixadores em aço inoxidável

Altura da cabeça

Bitola

UNC-13

3/8" 1/2" 1/2"

UNC-32 UNC-32 UNC-24

5/16"

Passo UNC-40 UNC-40 UNC-10UNC-16 BSW-12

0, 375 1,130, 562 0, 750

0, 7500, 375 0, 500 0, 500 0, 625

Chave 3/32" 3/32"

1-3/4"

7/64"

Diâm.cabeça 0,183 0,205 0, 312 0, 469

9/64" 5/32" 1/4"3/16"

1-1/8"

5/8"5/16"

2"1-1/4" 1-1/2"

#6 #8

1-1/2"

3/4"5/8"

1/2"

DIMENSÕES EM POLEGADAS

3/8"#10 1/4"

0,938

3/4"

UNC-11

5/8"

3/8"

1/2"5/16"

UNC-18

0, 312

1/2"

Parafuso Cabeça Cilíndrica c/ Sextavado Interno

ANSI B 18.3 - Rosca Polegada

0, 2500, 190
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MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE       

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

Parafuso sem Cabeça com Sextavado Interno Ponta Côncavada

5

Aço Inoxidavél A2

M4 M6 M8

MA 1,25

4,7

4

Fixadores em aço inoxidável

M12M10

M6 M8 M10 M12

MA 1,00

DIN 916 - Rosca Métrica

Passo

Bitola

3

M3 M5

M3

6

MA 0,80

1,15

M4 M5

Chave 1,5

MA 0,50 MA 0,70

Diâmetro Ponta

8

10

12

x

x
4

   Comprimento

Bitola

x

MA 1,50 MA 1,75

7,64

65

5,71,75 2,75

2 2,5 3

x

x

x

x

2,25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x xxx

x

x x

unc-40 unc-32 unc-32 unc-24 unc-20 unc-18 unc-16" 1/4'

Pol. 1/16" 1/16" 5/64" 3/34" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4"
mm. 1,58 1,58 1,98 2,38 3,17 3,96 4,74 6,35

dp (diametro ponta) max. 1,70 1,87 2,20 2,59 3,35 4,36 5,38 7,39

X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X

#6 #8 1/2"

S (Chave)      
Max

1/4" 5/16" 3/8"#10

20

25

30

35

40

45

50

16 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x

x

x

x

x

x

x

xx x

x

xx

x

x x

x

x

x x

x

x

DIMENSÕES EM POLEGADAS

1-1/4"

#10 1/2"

5/16"

3/8"

1/2"

L     (comprimento)
d             

(diâmetro)
#5 3/8"5/16"1/4"

1/8"

3/16"

1/4"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

#8#6

Rosca / Fpp

Diâmetro #5

1-1/2" X X1-1/2"



M8

2

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE       

Bitola

M2,5 M4 M5 M6

M2,5

1,6

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

Fenda 1,2

M4

10 13

M8M6

5

M3

0,8 1,20,5 0,6

Aço Inoxidavél A2

DIN 84 - Rosca Métrica

3,8

1,6Altura da cabeça

4,5

1,3

M2Bitola

Parafuso Rosca Máquina Cabeça Cilíndrica Fenda Reta 

Passo MA-0,40

Diâm.Cabeça

2,6

M10

Fixadores em aço inoxidável

M5

MA-0,70 MA-0,80MA-0,45 MA-0,50 MA-1,00 MA-1,25 MA-1,50

3,3

5,5 7 8,5

2 63,9

16

M10

2,5

M2 M3

Comprimento

5

6

4

xx
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x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

80

30

35

40

10

12

20

25 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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MA-0,40

M8M6M5M4M3M2,5

MA-0,80MA-0,70MA-0,50

2,52,21,651,5

7,5

M5

Parafuso Rosca Máquina Cabeça Chata Fenda Reta

1,2

M2

3,8

x

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

Altura da cabeça

Diâm.Cabeça

4

Fenda

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE       

M10 M12

0,80,60,5

x

Bitola

Passo

DIN 963 - Rosca Métrica

Fixadores em aço inoxidável

Aço Inoxidavél A2

Bitola

M2 M3 M4

Comprimento

5

M2,5

MA-1,75

3

MA-1,00 MA-1,25

4

14,5

MA-045

5,64,7

1,6 21 1,2

M6 M8

9,2 11

M10 M12

2,5 3

18

MA-1,50

5 6

22

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

60

70

80

35

40

45

50

16
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BSW-32 UNC-20 UNC-18

0,048

0,292

0, 0750,043

0, 452

Fixadores em aço inoxidável

0, 100

0, 084

0, 568

0, 116

0, 340

0, 060

Passo

Altura da cabeça

Diâm.Cabeça

#6 3/16" 1/4" 3/8"

DIMENSÕES EM POLEGADAS

5/16"5/32"1/8"

0,244

0,083

UNC-32 BSW-40

0,075

0,22

Fenda

Parafuso Rosca Máquina Cabeça Chata Fenda Reta

ANSI B 18.6.3 - Rosca Polegada

Aço Inoxidavél 304

Bitola

0,054

BSW-24

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE       

0, 094

UNC-16

0, 153 0, 191 0, 230

0, 685

x

3/16"

x

5/32" 3/8"5/16"1/4"

xxxx

x

x

x

xxxx

x x

xx

x

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

x x

xx

x

x

x

x

4"

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

3"

1 1/2"

1 3/4"

2"

x

x

x

x

x

x

2 1/2"

1"

3-1/2"

x

x

x

1/2"

x

x

x

x

x

3/8"

x

x

x

x

1 1/4"

x3/4"

7/8" x

5/8"

Bitola

Comprimento

#6

1/4"

5/16"

1/8"



16

4

M8

Diâm.Cabeça

Fenda

Parafuso Rosca máquina Cabeça Panela Fenda Phillips

DIN 7985 - Rosca Métrica

Fixadores em aço inoxidável

M2

Aço Inoxidavél A2

4

1

M2,5

1

MA-0,40

1,6

Bitola

Passo

Altura da cabeça

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

M6 M8M4

MA-1,0

5

2

M2,5 M3 M5

MA-0,45 MA-0,50 MA-0,7 MA-08

6

MA-1,25

64,63,82,4 3,1

8, 0 10, 0

1 2

12, 0

2 3

M3 M4 M5 M6

Bitola

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE       

Comprimento

M2

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

5
x

4

x

6
x

12 x

8

xx

35

50

x

10 x

x x

x

x

x

25

x

x

x x x x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x

x x

x xx

x

16 x x x

20 x x

x

x xx

x x30

x40

45

x

x x

x x



0, 230

DIMENSÕES EM POLEGADAS

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE       

Bitola

Fenda

0,083

0, 2200,244

0,075

0,048 0,043

BSW-40 BSW-32

0 ,100

0,685

0,0940, 075 0, 084

0, 452 0, 568

0, 191

UNC-18BSW-24

0,292

3/8"Bitola #6 5/32" 3/16" 1/4"

Diâm.Cabeça

Altura da cabeça

Passo UNC-32 UNC-20

1/8"

ANSI B 18.6.3 - Rosca Polegada

Aço Inoxidavél 304

Parafuso Rosca máquina Cabeça Redonda Fenda Reta

5/16"

Fixadores em aço inoxidável

0, 060

0, 340

0, 116

0,054

0, 153

UNC-16

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x x

x x

x

x

x1 1/4"

x x

xxx

x

x

x

x

x

x

2 1/2"

x

x

2"

x

3"

 

3-1/2"

1"

1 3/4"

1 1/2"

x

x

7/8"

5/8"

3/4"

3/8"

1/2"

1/4"3/16"

x

x

x

1/8" 5/32"

Bitola

x

x

x

Comprimento

#6

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

1/4"

5/16"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5/16"

x

x

x

x

3/8"

x

x



Passo

Altura da cabeça

Diâm.Cabeça

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Panela Fenda Reta

Fixadores em aço inoxidável

3,5 3,9

Fenda

2,9Bitola

0,8

5,6

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

1,3" 1,4"

DIN 7971 Ponta C

Aço Inoxidavél A2

Bitola

6,35,5

1,1"

1,75"

1,8

3,2

1,3"

2,1"

4,2

6,9"

1" 1,2"

2,8"

4,8

1,2" 1,6

1,6"

1"

2,45"2,25"

7,5" 10,88,2" 9,5"

1,8

3,65

1,6

12,5

3,5

Comprimento

2,9

22

25

6,5

9,5

13

16

Bitola

60

90

80

70

32

38

45

xx

50

x x

x

19

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x xx x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

4,2

x

x x

x

x

x

x xx

x

x

x x

4,8

x

x

3,9

x

x

x x

x

x

x

5,5

x

x

x

xx

x

x

x

x

6,3

x

x

x

x

x



Bitola

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE       

1,8

Aço Inoxidavél A2

Bitola

Passo 1,3 1,4 1,6 1,81,1 1,3

Diâm.Cabeça

Fenda

Altura da cabeça 1,75

5,6

Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Chata Fenda Reta

DIN 7972 Ponta C

6,8

2,1

0,8 1

10,8

6,32,9 3,5

3,65

7,5 8,1 9,5

3,9 4,2 4,8 5,5

Fixadores em aço inoxidável

12,5

2,3 2,5 3 3,2

1,61 1,2 1,2 1,6

Bitola

19

Comprimento

6,5

13

2,9 3,5

x

x

70

22

25

32

9,5

80

90

38

45

50

60

16

100

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

3,9 4,2

x x x

4,8 5,5 6,3

x x x

x x x x x

x

x x x x x

x x x x

x

x x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x

x x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x



MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

Fixadores em aço inoxidável

2,9" 3,5"

Bitola

32

10,88,2 9,5

5,5

12,56,9

3,952,8 3,05 3,55Altura da cabeça 2,2 2,6

1

Diâm.Cabeça

Fenda

Passo 1,1 1,3 1,81,3 1,4 1,6

3,9" 4,2"

7,5

2 2

4,8"

2

5,6

Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Panela Fenda Phillips

Aço Inoxidavél A2

Bitola 2,9 3,5

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

DIN 7981 Ponta C

3,9 4,2 4,8 6,35,5

1,8

4,55

6,3

3

x

x

x

x

x x

xx

x

x

x

x x x x

x

x

x

x

50

16

13

x

x x38

x

45

19

x

x

x

32

25 x

x

x

xx

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

xx

x

xx

x

x

x

x

x

22

2,9"

Comprimento

3,5"

x

5,5

6,5"

9,5"

x

3,9" 4,2" 4,8" 6,3



DIMENSÕES EM MILÍMETROS

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

3,8"

6,3"

1,3"

1

2,1"

3,9" 4,2" 4,8" 5,5"

1,8"

Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Chata Phillips

DIN 7982 - Ponta C

Aço Inoxidavél A2

Bitola

1,1"Passo

1,7"Altura da cabeça

3,5"2,9"

2,9" 3,5"

Bitola

Fenda

5,5"Diâm.Cabeça 6,8"

2

7,5"

2

2,3"

1,3"

2,5" 3"

1,6"

3,9" 4,2" 4,8" 5,5"

1,4" 1,8"

3

3,4"

9,5"8,1" 10,8" 12,4"

2 32

6,3

Fixadores em aço inoxidável

6,3"3,9" 4,2" 4,8" 5,5"

x

38

x

19

22

25

Comprimento

13

2,9" 3,5"

x

6,5"

x

x x

x

9,5"
xx

x

50

x

x

x

x

x

45

16

32

x

x

x x

x

x

x x

x

xx

x

x

x x

x x

x x

x

x

x x

x

xx

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x1,3

ESTOQUE

Fixadores em aço inoxidável

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

ALTURA CHAVEBitola

Porca Sextavada

DIN 934 - Rosca Métrica

Aço Inoxidavél A2

PASSO

x

x

M1,6 MA-0,35 3,2

MA-0,40

MA-0,45

MA-0,50

M2

M2,5

M3

4

5

5,5

1,6

2

2,4 x

22

19

17

13

10

8

7

x

MA-1,50

MA-1,75M12

M10

MA-0,70

MA-0,80

MA-1,00

MA-1,25

M16

M4

M5

M6

M8

M14

46MA-3,50 24

x

x

x

3,2

MA-2,00

MA-2,00

6,5

4

5

MA-2,50

x

16

19

x

x

x

36

M20

M24

M30

MA-3,00

x

x

x

30

24

11

8

13

10



11/32"

7/64"

x

x

x

x3/8"

5/16"7/64"

UNC-24

3/32"

1/8"

UNC-32

UNC-40

UNC-32 1/8"

#6

#8

#10

UNC-40

#2 UNC-56

Bitola

5/16"

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

#4

#5

CHAVE ESTOQUE

x

1/16" 3/16"

1/4"

ALTURA

Porca Sextavada

x

DIMENSÕES EM POLEGADAS

ANSI B 18.2.2 - Rosca Polegada

Aço Inoxidavél 304

PASSO

Fixadores em aço inoxidável

3/4"

x

x

x

x

x

17/64"

7/32"

1/4"

1/2"

11/64"

x

x

x

x

x

x

x

7/8"

11/16"

1-1/8"

15/16"35/64"

31/64"

9/16"

3/4"

7/16"

7/16"

21/64"

3/8"

x

x

x

1-5/16" x

x

1-7/8"

1-11/16"

1-1/2"

x

x

x

3/4"

41/64"

55/64"

3"

2-5/8"

2-1/4"

2-1/16"

1-1/16"

31/32"

UNC-4-1/2

UNC-5

1-23/32"

1-1/2"

1-11/64"

1-9/32"UNC-6

UNC-6

UNC-7

UNC-14

UNC-13

BSW-12

UNC-12

UNC-11

UNC-10

UNC-9

UNC-8

BSW-24

UNC-20

5/16"

7/16"

BSW-40

BSW-32 7/64"

7/64" 1/4"

UNC-18

UNC-16

UNC7

1/8"

5/32"

3/16"

1

7/8"

3/4"

5/8"

9/16"

1/2"

1/2"

7/16"

3/8"

1/4"

5/16"

2"

1-3/4"

1-1/2"

1-3/8"

1-1/8"

1-1/4"



MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE 

ESTOQUE

x

CHAVEPASSO ALTURA

5,54MA-0,50

Porca Auto-Travante com Inserto de Nylon

DIN 985 - Rosca Métrica

Aço Inoxidavél A2

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

Bitola

M3

Fixadores em aço inoxidável

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MA-3,00

22

24

30

32

36

MA-2,50

MA-2,0

MA-2,50 20

5,5

7, 0

8, 0

10

13

17

19

24

22

4

5

5

6

8

10

12

14

16

M22

M24

MA-0,50

MA-0,70

MA-0,80

MA-1,0

MA-1,25

MA-1,50

MA-1,75

MA-2,0

M5

M6

M8

M20

M3

M14

M10

M12

M16

M4



Fixadores em aço inoxidável

IFI100 - Rosca Polegada

Aço Inoxidavél 304

DIMENSÕES EM POLEGADAS

Bitola PASSO

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE  

Porca Auto-Travante com Inserto de Nylon

x0,163 1/4"

CHAVEALTURA

#4 UNC-40

ESTOQUE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11/32"

0,249 3/8"

7/16"

x

x

1-1/2" x

11/16"

9/16"

1/2"

3/4"

3/4"

7/8"

15/16"

1-1/8"

1-5/16"

BSW-12

UNC-12

1,124

0, 890

0,765

0,656

0,609

0,609

UNC-10

UNC-9

UNC-8

7/8"

7/8"

3/4"

0,469

0,524

UNC-13

0,999

7/16"

3/8" UNC-16

9/16"

5/8"

1/2"

UNC-11

0,328

1/2"

0,239

UNC-14

0,359

UNC-24

UNC-201/4"

5/16" UNC-18

#5

#6

#8

#10 

0,188

0,188

5/16"

x5/16"

xUNC-40

UNC-32

UNC-32



873,2MA-0,70

x

x

6,5

PASSO ALTURA CHAVE

5,5

M4

2,5MA-0,50M3

DIN 1587 - Rosca Métrica

Aço Inoxidavél A2

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

h

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

Bitola

Porca Calota

Fixadores em aço inoxidável

ESTOQUE

M12

10M5

10

MA-2,00 13 24 28

19

15

x

MA-1,50 8 17 18

x

x

22MA1,75

x

MA-0,80 4

MA,1,00 5 10 12

8 x

MA-1,25

M6

M8

M16 x

M10

6,5 13



Fixadores em aço inoxidável

5,5

7MA-0,80

MA-0,70

M5

M4

Porca Calota Baixa

DIN 917 - Rosca Métrica

ESTOQUE

Aço Inoxidavél A2

Bitola PASSO ALTURA

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

CHAVE

x

8 x

7

MA,1,00

7

9

MA-0,80M5

M6

M24

M8

M10

M12

M16

M20

x

x

MA-3,00 x

x

x

x

30

13

17

19

24

30

36

16MA1,75

MA-2,00

MA-2,50 25

20

MA-1,25 12

MA-1,50 14

8

10

x

x



PASSO

MA-0,50

Aço Inoxidavél A2

Porca Borboleta AF

DIN 315 B - Rosca Métrica

ALTURA TOTALBitola

M3

LARGURA ESTOQUE

Fixadores em aço inoxidável

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

18,7 x8,6

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

x62, 0

30, 0

x22,5

30,8

17,6

14,6

13,6

x

x

MA-0,70

MA-1,50

MA-2,00M16

M10

M12

M6

M8

8,6

11

M4 18,7 x

MA1,75 22,3 47, 6

27,2

35, 0

M5

MA-1,25

MA,1,00

MA-0,80

x

x



x

x

Aço Inoxidavél A2 (304)

REBITE DE REPUXO METRICO E POLEGADA

DIMENSÕES EM MILÍMETROS E 
POLEGADAS

5/32X5/16

x

x

x

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

DIN 7337

1/8X1/4

1/8X5/16

1/8X3/8

1/8X1/23,2X12,3

Fixadores em aço inoxidável

ESTOQUEPOLEGADAMETRICA

3,2X6,4

3,2X8,0

3,2X9,6

4,0X8

x

x

5/32X5/16

5/32X3/8

x

5/32X1/2

3/16X3/8

4,0X16

4,8X8

4,8X10 x

x

x

3/16X5/16

5/32X9/16

3/16X3/4 x

x

x3/16X1/2

3/16X9/16

4,0X10

4,8X16

4,8X19

4,8X12

4,0X13

4,0X8



2,7 6 0,5 x

2,2 5 0,3 x

DIÂMETRO INTERNO ESPESSURA ESTOQUE

M2,0

M2,5

DIÂMETRO 
EXTERNO

DIMENSÕES EM MILÍMETROS 

Aço Inoxidavél A2

BITOLA

DIN 125 A

Fixadores em aço inoxidável

Arruela Lisa Métrica

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

60

M36

5 x

25 44 4 x

31 56 4 x

3 x

17 30 3 x

1,6 x

28 2,5 x

13 24 2,5 x

x

5,3 10 1 x

20 2 x

8,4 16

3,2 7 0,5 x

4,3 9 0,8 x

2,7 6 0,5 x

6,4

10,5

15

21

34

12 1,6

37 66 5 x

M20

M24

M30

M33

37

M10

M12

M14

M16

M6

M8

M4

M5

M2,5

M3



MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

x

DIMENSÕES EM POLEGADAS

ESTOQUE

0,375 0,036

DIÂMETRO INTERNOBITOLA
DIÂMETRO 
EXTERNO

ESPESSURA

#4 0,125

Fixadores em aço inoxidável

Arruela Lisa Polegada

ANSI B 18.22.1

Aço Inoxidavél 304

.

0,036

0,036

x

x

x

0,051

0,036

x

0, 688 0, 051 x

0,141

0,156

0,406

0,375

0,036 x

#10-3/16"

#5-1/8

#6

#8-5/32

7/16"

3/8"

5/16"

1/4"

7/8"

1,062

0,94

0,188

0,219

0,281

0,344

0,406

0,469

0,438

0, 500

0,0625

0,812

1,625

1-3/8"

1-1/8"

1

1-1/4"

1, 250

1,375

1, 500

1,75

2, 000

0,656

0,531

3/4"

5/8"

1/2"

1-1/3"

x

2, 250

2, 750

3, 000

x

x

1,469

x

x

x0,108

0,051

x

x

 0, 136

0,108

0,108

0,108

x

0,051

1,062

1,312

0, 812

0, 922

0,074

0,074

x

0,136 x

2, 500

0,136



MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE          

BITOLA

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

DIÂMETRO INTERNO
DIÂMETRO 
EXTERNO

ESPESSURA ESTOQUE

Fixadores em aço inoxidável

Arruela de Pressão Métrica

DIN 127 B

Aço Inoxidavél A2

x

M5

x

x

x

M2,5

M3

M4

5

x

x

2

2,2

M2 2,1 4,4

3,1 6,2 0,8 x

0,5 x

5,1 0,6 x2,6

5,1 9,2 1,2 x

4,1 7,6 0,9 x

6,1 11,8 1,6 x

x

x

58,2 6

6

6

x2,5

3

3,5

4 x

36,5

14,8

18,1

21,1

24,1

27,4

33,6

40

48,2

55,2

20,2

24,5

30,5

33,5

10,2

12,2

14,2

16,2

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M24

M30

M33

M37

8,1



MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

Fixadores em aço inoxidável

DIÂMETRO INTERNO

Aço Inoxidavél 304

DIMENSÕES EM POLEGADAS

DIÂMETRO 
EXTERNO

ESPESSURA ESTOQUEBITOLA

3/16" 0,197 x0,0470,334

Arruela de Pressão Polegada

ANSI B 16.5

x

0,062

0,078

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,312

x

1,271

2,43 0,375

2,045

0,188

0,219

2,239 0,344 x

1, 030

1, 287

1,415

1,543

0,25

0,90

0,643

0,489

3/4"

1,464

7/16"

1/2"

5/8"

3/16" 0,197

1/4"

1,079

0,094

1

1 1/4"

1,661

0,156

0,125

0,109

0,512

7/8"

1-3/8"

0,586

0,683

0,779

0,873

5/16"

3/8"

0,768

1-1/2"

x0,0470,334

0,258

0,322

0,385

0,449



MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

PASSO

Fixadores em aço inoxidável

Barra Rosqueada Metríca (1 Metro)

DIN 975

Aço Inoxidavél A2

BITOLA

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

ESTOQUE

M3

M4

M5

x

x

x

MA-2,50

MA-1,50

MA-2,50

MA-2,00

PASSO

x

x

x

x

x

xMA-3,00

x

MA-0,80 x

x

x

MA-1,00

MA-1,25

MA-0,70

M33 x

M36

M18

M20

M24

M30

MA-4,00

MA-3,50

MA--3,50

xMA-0,50

BITOLA ESTOQUE

M6

M8

M10

M12

M14

M16

MA-2,00

MA-1,75



Fixadores em aço inoxidável

MEDIDAS DISPONIVEIS EM ESTOQUE PERMANENTE

DIMENSÕES EM POLEGADAS

BITOLA PASSO ESTOQUE

#5-1/8" BSW-40 x

#8-5/32" BSW-32 x

ANSI B 16.5

Aço Inoxidavél 304

Barra Rosqueada Polegada (1 Metro)

UNC-8

UNC-9

UNC-7

UNC-7

BSW-12

UNC-12

UNC-11

UNC-10

UNC-13

UNC-14 x

x

UNC-16

UNC-18 x

x

x

#8-5/32" BSW-32

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5/16"

3/8"

1-3/8"

1-1/2"

7/16"

1/2"

1/2"

9/16"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1-1/8"

1-1/4"

BSW-24

UNC-201/4"

#10-3/16"

UNC-6

UNC-6


